ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ZOOMLION
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	ФРЕЗА
	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК
	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
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	ГРЭЙДЕР
	КАТОК
	АСФАЛЬТОВЫЙ ЗАВОД

	Грэйдер                                 PY190 
	
	Асфальтоукладчик
	LTU75
	LTU90
	LTU120
	
	Асфальтовый завод

	Двигатель
	D6114ZGIB
	
	Основная ширина укладки
	2.5 – 3м
	2.5 – 3м
	2.5 – 3м
	
	Производительность
	240, 360, 480 т/ч

	Мощность
	140 кВт / 2300 мин-1
	
	Максимальная ширина укладки
	7.5м
	9м
	12 м
	
	Количество бункеров
	5

	Габариты
	8890 * 2595 * 3280мм
	
	Толщина укладки
	300мм
	300мм
	300мм
	
	Объем 1 бункера
	12 м3

	Вес
	15400 кг
	
	Производительность
	500 т/ч
	800 т/ч
	800 т/ч
	
	Производительность 1 бункера
	10-120т/ч

	Нагрузка на задн. ось
	10960кг
	
	Мощность
	112 кВт / 2300 мин-1
	133 кВт / 2300 мин-1
	161 кВт / 2300 мин-1
	
	Производительность топки
	2000 кг/час

	Клиренс
	400 мм
	
	
	
	
	
	
	Производительность миксера
	3000 кг/ч

	Нагрузка на фронт.ось
	4440кг
	
	
	
	
	
	
	Мощность
	610кВт

	ФРЕЗА
	BG 2000
	BG 1000
	
	Каток
	Рабочий вес кг
	Амплитуда мм
	Частота Гц
	Мощность кВт
	Скорость км/ч
	
	Подогреватель

	Max. шир.фрезирования
	2000мм
	1000 мм
	
	YZC12
	12500
	0.8 / 0.35
	37 / 45
	82.5
	6.5 – 12.8
	
	Нагревательная 
способность
	2790 кВт

	Глубина
	0-300мм
	0-150мм
	
	YZC12A(тандемный)
	12000
	0.8 / 0.35
	37 / 45
	82.5
	6.5 – 12.8
	
	Ширина нагрева
	2540 – 4400 мм

	Мощность двигателя
	320 кВт / 2000 мин-1
	132 кВт / 2200 мин-1
	
	YZ16
	16000
	1.9 / 0.95
	29
	110
	6.5
	
	Глубина нагрева
	0 – 60мм

	Рабочая скорость
	0-29.5 м/мин
	0-20 м/мин
	
	YZ18
	18000
	2 / 0.9
	28 / 35
	118
	5-10
	
	Способ нагревания
	Горячая циркуляция воздуха

	Скорость передвижения
	0-4.5 км/ч
	0-6.0 км/ч
	
	YZ18A
	18000
	2 / 0.9
	28 / 35
	112
	5-10
	
	Топливо
	Легкое дизельное топливо №2

	Пропускная способность
	290 м3/ч
	60 м3/ч
	
	YA18G
	18000
	1.89 / 0.89
	28 / 35
	141
	5-10
	
	Контроль
	Автозажигание, автоматич. Регулятор температуры
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